
Invisible por fuera, efficiente por dentro
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Discreto por fuera y por dentro 
Con  sólo  17  cm.  de  profundidad,  “2.0”  es  sin duda el más estrecho y menos 
invasivo entre los Acondicionadores de su categoría. El  impacto  estético  es  
mínimo,  tanto  dentro como fuera del edificio.
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Climatizar  en  verano  y  en  invierno  es  una  necesidad frecuente.  Muy  a  me-
nudo,  climatizar  significa  instalar  en la parte exterior de los edificios, unidades 
condensadoras muy voluminosas, feas y antiestéticas. Pues bien, EnRplanet ha 

 

Climatización  Sin  Unidad  Exterior,  que mejora  la  tecnología  y  estética  de 

 

los  Acondicionadores monobloc hasta hoy existentes.  
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desarrollado el nuevo Climatizador “Primaterm”: Un nuevo modo de  entender  la 

Agujeros de 162mm 
Esta es una opción muy importante no sólo por el diseño, sino 
también  por  una  mayor  facilidad  para  encontrar utensilios de 
perforación para los agujeros que, al ser de menor  diámetro,  evi-
tan  complicaciones  de  instalación  y producen un menor impacto 
estético exterior.  

Potencias Optimizadas en Bomba de Calor 
confort, con el menor consumo y el mínimo ruido. Gracias a unas acertadas decisiones de proyecto, en la selección de los 
materiales insonorizados, el ruido es sorprendentemente bajo, para un equipo monobloc y los consumos, debido a los 
nuevos ventiladores de corriente continua, han sido drásticamente disminuidos.

Ofrece potencias de climatización optimizadas, para así mantener las temperaturas apropiadas para un máximo 



Fácil de instalar
quier  muro  exterior perimetral.  Incluye  todos  los  accesorios 
necesarios  para  su  instalación:  Plantilla, soporte  pared,  rejillas  
exteriores,  láminas para  aislamiento  interior  de  los  agujeros, 
etc. No  está  incluida  la  herramienta  de perforación, ni de tra-
bajo.
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Puede  ser  instalado  en  Alto  o en  Bajo,  sobre  cual-



stalación  en Alto o en Bajo.
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Control Remoto y Panel de Mandos
Además  del  Control  remoto,  el  Panel de  Mandos  del  climatizador,  permite elegir  cualquier  función,  incluyendo  la  
de “Bloqueo”  que  evita  un  uso  inapropiado. Con  una  simple  acción  en  el  panel  de mandos,  la  función  “Calefacción”  
puede ser  desactivada:  El  climatizador  funciona entonces  en  “Solo  Frío”,  sin  necesidad del  tubo  de  drenaje  para  el  
agua  de condensación.  También  la  orientación del  flap  de  salida  de  aire,  puede  ser seleccionada,  según  sea  la  in-



¿Y en invierno? Sistema “No Frost”
El  depósito  de  recogida  de  agua  de condensación  está  con-
stantemente precalentado,  de  manera  que  no  hay ningún riesgo 
de congelación del agua, en  invierno,  cuando  está  funcionando 
en Bomba de Calor.
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Selon norme / Según normativa EN 14511

* Pression sonore (norme EN 14511. 1. 2.3.4) à 1 m de distance et 1,5 m d’hauteur  /  Presión sonora (normativa EN 14511. 1. 2.3.4) a 1 metro de distancia y 1,5 metro de altura

Capacité en mode froid / Potencia en frío (1) kW 1,65 2,30

Capacité en mode chaud / Potencia en calor (2) kW 1,70 2,25

Puissance absorbée en mode froid / Potencia absobida en frío (1) W 580 850

Puissance absorbée en mode chaud / Potencia absobida en calor (2) W 545 725

Consommation énergie annuelle mode froid / Consumo estimado al año en frío (1) kWh 290 425

Capacité de déshumidication / Capacidad deshumidificación l/h 0,8 1,1

Alimentation électrique / Tensión de alimentación V-F-Hz 230-1-50 230-1-50

EER W/W 2,84 2,71

COP W/W 3,12 3,1

Classe énergétique en mode froid / Clase energética en frío A A

Classe énergétique en mode chaud / Clase energética en calor A A

Nombre de vitesses du ventilateur / Velocidades de ventilación Nr. 3 3

Dimensions (LxHxP) / Dimensiones (LxAxP) mm 1030x555x170 1030x555x170

Poids / Peso Kg 46 48

Niveau sonore (min-max)* / Nivel sonoro (min-max)* dB (A) 29/38 32/41

Diamètre des trous des paroies / Diámetro agujeros pared mm 162 162

Gaz réfrigérant / Gas refrigerante R-410A R-410A

Température minimale mode froid (intérieur/extérieur, DB) 18°C/-5°C 18°C/-5°C

Températura mínima en frío (interior / exterior, DB) 18°C/-5°C 18°C/-5°C

Température minimale mode chaud (intérieur/extérieur DB)  5°C/-10°C 5°C/-10°C

Températura mínima en calor (interior / exterior, DB)  5°C/-10°C 5°C/-10°C

Conditions de test / Condiciones de prueba T° ambiante / ambiente              T° extérieur / exterior

Contrôles sur le refroidissement / Verificadas en frío (1) DB 27°C - WB 19°C                         DB 35°C - WB 24°C

Contrôles sur le chauffage / Verificadas en calor (2) DB 20°C - WB 15°C                         DB 7°C - WB 6°C

Fiche tecnnique / Ficha técnica                                                                                                                       800 HP                                          1000 HP
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     Producto “Made in EU” 
   a sido desarrollado y fabricado en la Unión Europea


